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Instrucciones 

para la 
sustitucion 



hp StorageWorks 
Transceptor SFP 

Estas instrucciones se aplican a la 
familia de producfos del MSA 1 000. 
El componente tambien puede utilizarse 
en otros producfos de HP. Consulte la 
documentacion de su producto especifico 
para obtener instrucciones de sustitucion 
detalladas. 




invent 



Si el producto cuya piezo se esta sustituyendo sigue bajo garantia de 

HP, las piezas de repuesto mencionadas en estas Instrucciones para la 

sustitucion se proporcionan bap los terminos y condiciones de la 

Garantia limitada de Hewlett-Packard Company para dicho producto. 

Puede ver una copia de dicha Garantia limitada en: 

http://h1 8006. www1 .hp.com/ products/storageworks/ warranty.htm 

Si se trata de una pieza de venta comercial (producto fuera de garantia), 

las piezas de repuesto mencionadas en estas Instrucciones para la 

sustitucion se proporcionan bajo la declaracion de garantia limitada 

explicita de HP, gue puede consultar en: http:// customerops.corp.hp.com/ 

1sw/pdm om/worrantv support/ policies/23301 00. doc 

La pieza de repuesto pueden ocogerse ol Periodo de garantia limitada 

de la pieza a la gue sustituyen o a un periodo de novento dias gue 

comienza en el momento de la instolacion de la pieza de repuesto, lo 

gue sea mayor. 

La informacion contenida en estas instrucciones de sustitucion estd sujeta 
a cambios sin previo aviso. La unica garantia para este producto de 
sustitucion es la especificoda onteriormente. Nado de lo presente en 
estas instrucciones de sustitucion debe considerarse como una garantia 
odicional. La informacion suministrada en estas instrucciones de 
sustitucion de proporciono "COMO ESTA" y HP no se hoce responsoble 
de los errores u omisiones tecnicos o editorioles agui contenidos. 
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Acerca de este documento 

En este documento se proporcionan detalles de los 
procedimientos que deben seguirse para sustituir un 
transceptor SFP que ha fallado en los sistemas de 
almacenamiento de Modular Smart Array (MSA) de 
StorageWorks de HP. 

Comprobacion de los folios del 
componente 

Antes de sustituir el transceptor SFP, siga los metodos que se 
especifican a continuacion para identificar el fallo del 
componente. 

■ Compruebe si la LCD del Controlador muestra uno de los 
mensajes de error que aparecen en la Tabla 1. 

■ Si ninguno de los LED de 1 y 2 G de la placa de canal de 
fibra estan encendidos, es posible que el SFP sea 
defectuoso. 



Tabla 1: 


Mensajes de error de la LCD 




N." 


Mensoje 




515 


FIBRE DEVICE HARDWARE FAILURE (FALLO 
HARDWARE DEL DISPOSITIVO DE FIBRA) 


DE 


516 


FIBRE SUBSYSTEM LINK FAILURE (FALLO 
ENLACE DEL SUBSISTEMA DE FIBRA) 


DE 



Antes de empezar 

Lea las siguientes precauciones y datos antes de comenzar los 
procedimientos de extraccion y sustitucion. 



APrecaucion: osegurese de que lo pieza de repuesto esta 
disponible antes cie extraer el componente que ha fallado. 



APrecaucion: la cargo electrostdtica puede donor los 
piezas. Utilice proteccion ontiestdtico. Consulte la 
documentacidn incluido con su sistema para obtener 
informacion odicional. 



APrecaucion: es importonte seguir estas instrucciones 
cuondo se reolice una sustitucion de componentes en el 
MSA. Si el procedimiento se reolizo de forma inodecuoda, 
es posible perder dotos o donor el equipo. 



AADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones a causa 
de lo rodiocion del Idser y de dofios en el equipo, tengo en 
cuenta los precauciones siguientes: 

■ No obro ningun panel, no reolice operociones de 
control, ojustes o monipulociones en los dispositivos 
Idser oporte de los aqui especificodos. 

■ No mire el royo Idser cuondo los poneles esten 
obiertos. 



Nota: antes de reemplozor el transceptor SFP, es importonte que el 
sistema (por ejemplo, los oplicociones, los E/S del sistema o los 
rutos de ficheros del dispositivo) no accedo al dispositivo. 



Paso 1 : Extraccion del transceptor SFP 



Devolucion del componente fallido 



/4\ ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones a causa 
/ 1 \ de la radiacion del laser y de dafios en el equipo, tenga en 
cuenta las precauciones siguientes: 

■ No abra ningun panel, no realice operaciones de 
control, ajustes o manipulaciones en los dispositivos 
laser aparte de los aqui especificados. 

■ No mire el royo laser cuando los paneles esten 
abiertos. 



Siga las instrucciones de devolucion suministradas en el nuevo 
paquete de componente. 

Informacion adicional 

Para obtener informacion adicional, consulte la pagina Web de 
documentos tecnicos del MSA en 

http:/ / www.hp.com/ go/ msa 1 0OP . 



1 . Presione la pinza de liberacion de la parte inferior del 
conector O de cables para extraer el cable de canal de 
fibra de la parte posterior del transceptor. 

2. Saque el transceptor del dispositivo levantando y tirando de 
la lengueta de plastico @. 




Figura 1 : Extraccion del transceptor SFP 



APrecaucion: si toca el extremo de un cable de fibra, 
podria danar el cable. Cuando un cable de fibra no 
este conectado, coloque las cubiertas protectoras en los 
extremos de los cables. 



Paso 2: Instalacion del transceptor SFP 

Inserte el nuevo transceptor SFP en el componente del 
Controlador y sustituya el cable de canal de fibra. 



APrecaucion: para reducir el riesgo de dafios al equipo, no 
fuerce el transceptor al insertarlo. 



La instalacion se ha completado. 

Verificacion de la sustitucion 

Una vez sustituido el transceptor SFP que ha fallado: 

■ No deben mostrarse mensajes de error nuevos en la LCD. 
Es posible que los mensajes de registro de errores no leidos 
provoquen que el LED no se apague. Asegurese de que se 
respondio a todos los mensajes de error y de que se 
eliminaron. 

■ Los LED de 1 y 2 G de la placa de canal de fibra deben 
estar encendidos. 
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